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(57) Abstract: The invention concerns a manual machine-tool comprising a casing (12) and a tool (70) which is designed to be 
rotated and/or oscillated and which according to the invention can operate by circulation of suction air, in particular by means of an 
aspirator. The machine-tool is rendered particularly efficient by the presence in the form of driving system, of a turbine (36) which 
includes a turbine wheel (38) and has means for stabilizing incoming and exiting air, in particular a pre-directing grille (74) and/or a 
post directing grille, the air stream passing along the turbine wheel (38), being further circulated or deflected forming an acute angle 
with respect to the vertical axis (40) of the turbine wheel (38), in particular an angle less than 50°. 
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Veroffentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder reguldren A usgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Eine Handwerkzeugmaschine mit einem Gehause (12) und einem daran drehend und/oder schwingend 
antreibbar angeordneten Werkzeug (70), das mittels eines Saugluftstromes, insbesondere mit einem Staubsauger, bestimmungsge- 
maB betreibbar ist, wird dadurch besonders effektiv, dass als Antrieb eine Turbine (36) mit Turbinenrad (38) dient, die mit Mitteln 
zum Beruhigen der ein- bzw. ausstrGmenden Luft, inbesondere mit Vorleitgitter (74) - und/oder Nachleitgitter, versehen ist, wobei 
der das Turbinenrad (38) anstromende Luftstrom in einem spitzen Winkel zur Hochachse (40) des Turbinenrads (38), insbesondere 
unter 50° weitergefUhrt bzw. umgelenkt wird. 



